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1 ELOZMENYEK, KIINDULASI ADATOK

Ullé varos Onkormanyzat Polgirmesteri Hivatal felkérésére a DIMA Mérnoki Iroda Kft.
(1146 Bp., Chazar A. u. 19.) foglalkozik Ull6 varos belvizes teriileteinek szakértésével,
vizelvezetés problémainak feltarasaval.

Az elbzetes szakvélemény készitése soran az alabbi adatokat hasznaltuk fel:

- Ull8 véros felszini vizelvezetés tanulmany
- Helyszini vizsgalatok szemrevételezéssel.

2 A SZAKERTESI FELADAT ISMERTETESE

A felszini vizek szempontjabél a 2010 évi csapadékintenzitisok miatt Ullé vérosiban a
mélyfekvési belvizes teriileteken jelentds feliiletek keriiltek viz alda a megoldatlan
vizelvezetés kévetkeztében. A belvizes teriiletek vzelvezetési problémainak eldzetes feltarasa
¢s megoldasara torténd javaslat volt a feladat.

U8 varos kiemelt belvizes teriiletei a kovetkezok:

1. Kenderes diil6 belvizes teriilet — nagysaga 30.000 m2, 3,0 ha

2. Faiskola utcai belvizes teriilet - nagysaga 10.000 m2, 1,0 ha

3. Akdcfa, Arvacska utcak térsége — nagysaga 300 — 500 m2

4. Zug utcai belvizes terlilet — nagysaga kézel 5.000 m2, 0,5 ha

5. Gyér utcai belvizes teriillet — nagysadga megkozelitdleg 700 — 800 m2

3.1 Kenderes diild belvizes teriilet :
A belvizes teriilet nagysaga 30.000 m2, 3,0 ha. A i
teriileten a 105-6s szdmu belvizesatorna hizodik,
mely alkalmas rendezése utan a belvizek =
csokkentésére, a teriilet felhasznaldsara. s

3.2 Faiskola utcai belvizes teriilet
A belvizes teriilet Pesti at, Petéfi Sandor u., Doy
Faiskola u., Ocsai u. altal hatarolt teriileten belill 75

helyezkedik el. Nagysaga jelentds, tobb mint 1,0

ha S
Befogad6 csatornaval jelenleg nem rendelkezik, &2
mivel a Pesti ut vizvalaszténak tekintheto. P
Gravitaciés elvezetése megfeleld miiszaki &% /J/\ /\;\
beavatkozassal megoldhato. Y,

Faiskola utcai belvizes teriilet

3.3  Akdacfa, Arvacska utcak térsége belvizes teriilet
A belvizes teriilet a 106-0s belvizcsatorna vizgyiijtéteriiletéhez tartozik. A teriilet
vizelvezetési problémainak megoldisa megkezdddott. Az Arvacska utcaban kiépilt zart
felszinkozeli csapadékcsatorna, mint befogadé rendelkezésre 4ll.



3.4 Zug utcai belvizes teriilet

A belvizes terllet nagysaga kozel 5.000 m2, 0,5 ha. Kdzvetlen kozteriileti kapesolata nincs.
Gravitacids vizelvezetésére kiilon vizsgalat sziikséges

3.5 Sport liget laképark

A csapadékviz-elvezetés megolddsa NS/
elmaradt a  kiépillt  beépités- %
fejlesztéstol.

3.6 Gyar utcai belvizes teriilet 7/ TR0 4%
A belvizes teriilet Pesti ut, Gyar utca VN NS
K-SPED kérut altalhatarolt teriileten AN /
beliil ingatlanok kozott talalhatd, A /. // 7 %\z )
helyszini  bejards alkalmaval a ’;:’/ r// NG
»belviztd” becsiilt mélysége 60 cm. [/ / :
Az elmondottak szerint nyaron JERLSEKL
csapadékmentes  iddszakban, is ¢
vizzel boritott.

A komyez0 ingatlanok terepszint
alatti beépitése nem hasznalhatd. A
kérnyezd utcak magasabban
fekszenek, mint a belvizes teriilet. A
kornyezd utcak  arokhalézata a
gravitacios elvezetésre nem alkalmas
befogadoként.
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Gyar utcai belvizes teriilet

4 JAVASLATOK A BELVIZES TERULETEK CSOKKENTESERE,
VIZELVEZETESENEK MEGOLDASARA.

A belvizes teriiletek vizelvezetési problémainak megoldasara 4ltalanosan elmondhatd, hogy a
befogadé rendszerek vizsgdlata elengedhetetlen. A  véros vizelvezetésére késziilt
tanulmanyterv lassan érvényét veszti, mivel jelentds beépitések-fejlesztések torténtek. A
kozlekedés, parkolas problémaja Ullé vdrosiban is egyre nehezebben megoldhaté
feladatokkal all eld.

A varoskdzpont, nagy forgalma utak vizelevezetésénél, ahol parkolisi igény is fellép,
zart csapadékviz-elvezetés sziikséges.

Belvizes teriileteknél szivirogtaté sdrokrendszereket fel kell valtania az elevezetd
rendszereknek.

Alapvetd feladat tehdt a tanulmanyterv feliilvizsgalata, a megvaltozott csapadékviszonyok
figyelembevétel.

A befogad6 rendszerek feliilvizsgalata, karbantartasi és lizemeltetési feltételek meghatarozasa.
Fontos lenne tisztazni a karbantartasi, tizemeltetdi feladatok idejét, nagysagat, és a koltségek
vonzatat.

4.1 Kenderes diilo belvizes teriilet

Az u.n. Kenderes belvizes teriilet nagysaga 30.000 m2, 3,0 ha. Jelenleg beépitetlen teriiletnek
tekinthetd. A vizgyijtéteriileten beliili 4j beépités-fejlesztések jelentds tobblet vizhozammal
terhelik a teriiletet, mind a Széchenyi utca, mind a 4. szamu féut feldl.



A teriilet vizelvezetésére a 105-0s szami belvizcsatorna 4ll rendelkezésre, mely rendezése
utan alkalmas a belvizek cstkkentésére, a teriilet felhasznalasara.

A 105-6s szami belvizcsatorna befogaddja a Régi Gyali 1-es csatorna. A 105-6s sz&mi
csatorna rekonstrukcidjénal figyelembe kell venni a tavlati beépitési szandékokat, tovabba a
Faiskola utca témbbelsGjének belviz-elvezetési lehetoségét is.

A 105-6s szami belvizcsatorna rekonstrukcitjdhoz el kell készitetni a vizrendezési
tanulmany, vagy elvi vizjogi engedélyezési tervet.

A tanulmanytervhez szilkséges a megfeleld szintli geodéziai felmérés és talajmechanikai
szakvélemény.

4.2 Faiskola utcai belvizes teriilet

A belvizes teriilet Pesti Gt, Pet6fi Sandor u.,
Faiskola u., Ocsai u. iltal hatérolt teriileten belii] HEE——"
helyezkedik el. Nagysdga jelent6s, t6bb mint 1,0 &
ha

Befogadd csatornival jelenleg nem rendelkezik,
mivel a Pesti 0t vizvalasztonak tekinthets.
Gravitacids  elvezetése megfeleldé  muszaki
beavatkozassal megoldhat6 a 105 csatorna felé.

A Faiskola utca belvizlevezetését a Kenderes
teriiletével egyiitt javasoljuk kezelni.

A belvizes teriilet megsziintetéséhez megfelels
szinti geodéziai felmérés és talajmechanikai
szakvélemény, majd tanulmany terv készitését
javasoljuk.

Faiskola utcai belvizes teriilet

4.3 Akicfa, Arvicska utcak térsége belvizes teriilet
A belvizes terillet a 106-0s belvizcsatorna vizgy(ijtétertiletéhez tartozik. A teriilet

vizelvezetési probléméinak megolddsa megkezdddott. Az Arvacska utcaban kiépiilt zart
felszinkdzeli csapadékcsatorna, mint befogado rendelkezésre all.

A belviz megsziintetéséhez az elkésziilt szakvéleményben leirt feladatokat kell végrehajtani.

4.4 Zug utcai belvizes teriilet S W

A belvizes teriilet nagysaga kozel 5.000
m2, 0,5 ha, Kozvetlen kdzteriileti

torténd bevezetés. Ennek feltétele a
Gyomrdi Ut vizelvezetd rendszerének
jokarba-helyezése, vagy %
rekonstrukciéja. A rekonstrukcional
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zért nem szivargo rendszeri csapadékcesatorna kialakitdsa javasolhato.

A felszinkozeli csatorna létesitésénél kiemelt szegélyii Gt javasolhaté, varosias, zold-, és
parkolosdv kialakitassal. A felszinkozeli csatornaval allandé folyasi fenékszint biztosithaté,

A tanulmanytervhez megfelel6 szintli geodéziai felmérés és talajmechanikai szakvélemény
keészitését javasoljuk.

4.5 Sport liget laképark

A Sport liget lakopark csapadékviz-elvezetése, mint azt mar az elézéekben is jeleztilk,
elmaradt a kiépiilt beépités-fejlesztéstol.

Vizsgalat targyat képezi a belviz periédusdnak meghatarozdsa. Javasoljuk a befogadé és a
csapadékviz-elvezetés rendszerének feliilvizsgalatat. Belvizzel veszélyeztetett teriileten
szivargéd csapadékviz-elvezetd rendszert nem szabad kiépiteni. Az (1j beépitési teriileteknél a
koncentralt nagy vizhozamot add tetdfelilletek vizét ingatlanon belil zart tarozékban
javasoljuk elhelyezni.

4.6 Gyar utcai belvizes teriilet

A belvizes teriilet Pesti ut, Gyar utca K-SPED korit 4ltalhatarolt teriileten beliil ingatlanok
kozott talalhatd. A helyszini bejards alkalmaval a ,belvizté” becsiilt mélysége 60 cm. Az
elmondottak szerint nyaron csapadékmentes id6szakban, is vizzel boritott.

A kornyezd ingatlanok terepszint alatti beépitése nem haszndlhatd. A kémnyezd utcak
magasabban fekszenek, mint a belvizes teriilet.

A kérnyezé utcak arokhilézata a graviticios elvezetésre nem alkalmas befogadoként.

A belvizes teriilet megsziintetése varhatoan nem sziintethetd meg gravitaciés Gton.

A feladat megoldasahoz feltétlen sziikséges a pontos geodéziai felmérés és a talajmechanikai
szakvélemény.

Tisztdzandé a befogadé kérdése, a tényleges vizgyljtGteriilet nagysiga. A kornyez
kozteriiletek csapadékviz-elvezetésének jelenlegi allapota. Milyen beavatkozasok szilkségesek
a belvizet okozd koztertleti csapadékviz-elvezetés megoldasaban.

Elso Iépésként feltétlen a mérndki elokészitdé munkak végrehajtasa szitkséges, majd ez alapjan
a tanulmanyterv elkészitését javasoljuk.

A tanulméanytervben meg kell hatarozni a csapadékviz dtemeld és a befogado helyét.
Vizsgalni kell az atemeld bekapcsoldasi szintjeit.

Merési helyeket javaslunk kialakitani a belviz-mélységek és eldntések gyakorisaganak
meghatarozésara szaraz illetve csapadékos idészakban.



