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Tájékoztató ismertetés

ÜLLŐ  VÍZMŰ AMMÓNIUM MENTESÍTÉS 
 programjÁHOZ       
Megvalósítandó  létesítmények:

-Ammónium eltávolító szűrő berendezés:                

-Névleges Q = 190 m3/h, 4200 m3/d)

             
 tervezett szűrő gépházban elhelyezve, valamennyi segédüzemi berendezésével

-Szennyvíz nyomócső építése közterületen: 




        

 211 fm D 140 KPE           

-Kapcsolódó kültéri műtárgyak és csővezetékek: részletesen lásd  jegyzék





-Szűrőgépház: 150 m2 nettó alapterület

-Egyéb szükséges létesítmények: 2000 fm vízvezeték körvezetékesítés
Általános ismertetés

Üllő város vízműve az  1980-az években készült Pest Megyei Tanácsi Tervező Vállalat tervei alapján.  Eredetileg Gyömrő - Üllő települések közös vízbázisára alapozva a vízbeszerzést. Az elmúlt évek során a két település vízműve önállósult műszakilag, és ennek megfelelően a két település vízellátó rendszere szétvált.  

Üllő jelenleg  saját vízbázissal rendelkezik az Ócsai út környezetében létesített 5 db. mélyfúrású kúttal. 

Az üzemeltetési tapasztalatok során, és a jelenleg érvényes vízminőségi szabványok szerint  tisztázódott, hogy a mélyfúrású kutak alkotta vízbázis ammónium tartalma  meghaladja a szabványban engedélyezett határértékeket, ezért az üzemeltető GYÁVIV KFT a vízminőség javításának érdekében ammónium eltávolító berendezés létesítését tűzte ki feladatául.

A vízmű tapasztalatai és számításai alapján, a jelenlegi és várható városi területi fejlesztéseket figyelembe véve a távlatban 4200 m3/d  vízfogyasztási csúcsokkal lehet számolni.

Ennek megfelelően a tervezendő és létesítendő szűrőberendezésnek fenti napi vízmennyiség szűrésére kell alkalmasnak lenni, 200-220 m2/h szűrőteljesítmény mellett. 

VÍZMINŐSÉG  JAVÍTÁSI feladat,  alapfeltételek MEGHATÁROZÁSA

Az Ócsai úti meglévő  vízmű telepen elhelyezendő 4200m3/d (210 m3/h) teljesítményű automatikus, és víztakarékos szűrőberendezés létesítése a jelenlegi ellátó rendszerbe illesztve, a víztermelés és víztárolási, valamint hálózati szivattyúzási viszonyok és rendszerek megváltoztatása nélkül.

A vízbázis kapacitás növelésére az ismert hidrogeológiai viszonyokat és kút állapotokat tekintve várhatóan nem lesz szükség, mivel a víztermelésbe jelenleg bekapcsolt 3 db mélyfúrású kút összes vízhozama (3500 l/perc) 20 órás üzemben teljesíti a távlati 4200 m3 napi csúcs vízigényt. E mellett a vízmű telepen további 2 db tartalék  kút is létesült, melyek összesített vízhozama 900 l/perc. Ennek figyelembe vételével víztermelési biztonsági tartalék is rendelkezésre áll. 

A Vízműrendszer jelenlegi felépítése

Az üllői vízmű alapvetően kétlépcsős rendszerű. A kutakból kitermelt vizek a központi vízmű telepen lévő 2x250 m3-es alsótároló medencébe kerülnek, ahonnan  Grundfos típusú frekvencia váltós szivattyúk ráfolyásos víztáplálással termelik az ivóvizet a városi rendszerbe, illetve az 500 m3-es  víztoronyra.

 A víz csírátlanítására ADVANCE típusú klórgáz adagoló berendezés áll rendelkezésre, mely a hálózati ivóvíz nyomással klóros vizet juttat az alsótároló medencékbe a közös zárkamrában lévő csőszerelvényezésen keresztül. 

A vízmű telepen lévő 1,2,3 jelű kutak közül a 3. sz. kút üzemben van. Az 1. és 2.  sz. kút gépészeti kiépítettség nélkül tartalék. 

A 4. és 5. sz. kutak a vízmű telepen kívül, de a közvetlen környezetben találhatók, melyek a víztermelésben részt vesznek.

A vízműtelepen üzemviteli épület  található, melynek helyiség kihasználtsága 100%-os, így a meglévő épületben a tervezett szűréstechnológia már nem helyezhető el. A hálózati frekvencia váltós szivattyúk a vízmű telepi központi épületben, süllyesztett géptérben helyezkednek el, ahol tartalékként meghagyták az eredetileg beépített, és jelenleg is üzemképes VOGEL frekvenciaváltós szivattyúkat, melyek üzeme és alkatrész ellátása márka képviselet híján jelenleg már nem gazdaságos. E szivattyú rendszer táplálja a városi hálózatot.

Vízbázis

A vízmű 5 db mélyfúrású kúttal rendelkezik. Ezek közül 3 db a vízműtelepen belül, 2 db pedig külső területeken helyezkedik el.

Az 5 db kút összesített üzemben kitermelhető vízhozama  4400 l/perc. A vízföldtani Naplók számai az alábbiak:




1. sz. kút K-58 kataszteri szám  (tartalék)

2. sz. kút K-59 kataszteri szám  (tartalék)

3. sz. kút K-60 kataszteri szám  ( üzemi )

4. sz. kút K-62 kataszteri szám  ( üzemi )

5. sz. kút K-65 kataszteri szám  ( üzemi )

Vízszerzési és víztermelési probléma a vízbázis vonatkozásban nincs, beavatkozás nem szükséges, így a vízbázissal illetve a kutakkal kapcsolatos adatok részletezése véleményünk szerint nem szükséges. 

A kutak egyenkénti vízhozam és vízminőség adatait a vízminőség adatok pontbeli  összefoglaló táblázatunk mutatja.

Vízműtelep:

Fő létesítményei:

-vízmű üzemviteli épület 

iroda

szivattyúgépház

műhely

egyéb kiszolgáló helyiségek







-alsótároló medencék

-1.,2.,3. sz. mélyfúrású kutak (1db üzemben, 2 db bekapcsolatlan tartalék)







-szikkasztó medence kút öblítő és medence öblítő vizek elszikkasztására

-fekáliás, zárt szennyvíztároló medence 
Víztárolás

A vízműtelepen  lévő alsótároló medencék térfogata 2x250 m3. A városi hálózaton jelenleg    500 m3-es városi víztorony üzemel.
Vízhálózat

A nyomásfokozott víz az NÁ 250-100 a gerincvezetéken jut a  települési  NÁ 100-250 elosztó hálózatba. A városi hálózat gerinc és elosztó vezeték rendszere teljes egészében kiépült a jelenleg beépített területekre, azonban vízminőség javítási és pontosabb üzemviteli célokra a meglévő rendszer körvezetékesítése, és több helyen átmérő szerinti bővítése szükséges.

Vízminőségi alapadatok:

A technológiai szempontból fontosabb komponensek koncentrációit hiteles laboratóriumi eredmények alapján az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

ÜLLŐ vízmű kutak vízminőség vizsgálati adatok

	Mintavétel helye,

      időpontja
	Kitermelhető

vízmennyiség
	ph
	Ammónium
	Nitrit
	Nitrát
	Vízhőfok
	Vas
	Mangán

	
	l/min
	
	mg/l
	mg/l
	mg/l
	oC
	mg/l
	mg/l

	3. sz. kút

	2004,06,29,
	1100
	7,99
	0,89
	<0,01
	<1,0
	17,6
	0,07
	0,04

	2005,04,25,
	
	8,02
	0,92
	<0,01
	<0,5
	16,1
	0,08
	0,03

	2007,02,28,
	
	7,78
	0,89
	<0,01
	<0,5
	15,5
	0,08
	0,03

	2008,06,24,
	
	7,69
	0,84
	<0,02
	<1,0
	16,9
	0,12
	0,03

	4.sz. kút

	2004,06,29,
	1100
	8,07
	1,68
	<0,01
	<1,0
	17,5
	0,05
	0,03

	2005,04,25,
	
	8,06
	1,76
	<0,01
	<0,5
	16,6
	0,05
	0,04

	2005,08,29,
	
	7,3
	0,88+
	0,03
	<0,5
	--
	3,5+
	1,2+

	2006,04,04,
	
	7,9
	1,8
	<0,01
	<0,5
	18,1
	0,04
	0,04

	2008,06,24,
	
	7,74
	1,67
	<0,02
	<1,0
	17,1
	0,06
	0,03

	5.sz. kút

	2004,07,21,
	1300
	8,02
	0,85
	<0,01
	<1,0
	18,9
	0,28+
	0,04

	2005,04,25,
	
	8,05
	0,95
	<0,01
	<0,5
	17,4
	0,06
	0,04

	2006,04,04,
	
	7,98
	0,96
	<0,01
	<0,5
	17,4
	0,04
	0,04

	2007,02,28,
	
	7,75
	0,9
	<0,01
	<0,5
	17,5
	0,06
	0,03

	2008,06,24,
	
	7,89
	0,87
	<0,02
	<1,0
	17,9
	0,07
	0,03


Fenti kémiai összetétel a tartalék kutak bekapcsolása   estén is hasonló értékekkel várható. 

A kútvizekben a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben rögzítettek szerint az ammónium-ion tartalom határérték feletti mennyiségben található, tehát eltávolítása feltétlenül szükséges.

Vízmennyiségi alapadatok:

Az Üzemeltető által rendelkezésünkre bocsátott, 2008 évi havi illetve éves víztermelési adatok szerint megállapítható, hogy a minimális (téli) vízfogyasztás kb. 1000-1200 m3/d, a maximális (nyári) vízfogyasztás pedig meghaladta az 2000 m3/d értéket.

A csúcsidőszakban is biztonságos vízellátás érdekében a tervezett vízkezelő-vízellátó rendszer a távlati 4200 m3/d kezelt vízmennyiség szolgáltatására legyen alkalmas napi 20 óra üzemeltetés mellett (órai csúcs 210 m3/h).

Vízbázis jellemző adatai

A jelenlegi vízfogyasztást, és távlati fogyasztást is  biztosítja a vízbázis 3 db. üzembe állított kútja és a 2 db tartalék kútból kitermelhető vízmennyiség.

A 3 db. kútból jelenleg kitermelt összes vízmennyiség  3500 l/min =  210 m3/h, mely 20 óra alatt 4200 m3/d vízmennyiség biztosítására elégséges. A további két kút biztonsági tartalékként vehető figyelembe.


tervezendő vízkezelő berendezés és létesítményei,  ÉS meglévő

rendszerbe illesztésük 
A telepítendő technológia közegészségügyi szempontból engedélyezett kell légyen.

A tervezett vízkezelés megvalósításához  a  jelenlegi vízműtelepen és közterületen, a  meglévő vezetékek átalakítása és új csővezetékek, csatornák, műtárgyak építése, és szűrőház építése  szükséges az alábbiak szerint:

A  létesítendő  vízkezelési technológia általános ismertetése:

A vízbázis kútjai által termelt vizet ammónium mentesítésre tervezendő gyorsszűrő berendezésen átvezetve a víz vas - mangán-ammónium tatalma a méretezés szerinti határérték alá csökken. A szűrőberendezések előtt légtelítő berendezés kerül alkalmazásra, mely az oxidációs folyamat elősegítését szolgálja. 

Ezt követően a nyomását vesztett, és légtelített vizet a szűrő rendszerre emelendő a technológiai nyomásigényt biztosító szivattyúkkal, mely a szűrési folyamaton átnyomott vizet maradék energiával a meglévő alsótároló medencékbe juttatja. 

Ezen szűrést követően a kezelt vizet biztonsági szűrőkön átvezetve utókezelik, melyet követően a szűrt víz a meglévő alsótároló medencébe vezethető, ahonnan a  víztermelés és fertőtlenítés a fogyasztói hálózat felé változatlan műszaki megoldással történik. 

A szűrési folyamat és technológia valamennyi elemével és fázisával teljesen automatikus rendszerű legyen, saját plc vezérlő berendezéssel. A mechanikai folyamatirányítást a rendszerbe épített pneumatikus működtetésű szelepek és más vezérlő egységek végzik. 


A szűrők öblítése is automatikusra építendők ki, programban meghatározott ütemben és sorrendben. A rendszer öblítő és hulladékvizeit iszapülepítő műtárgyba vezetjük, ahonnan a dekantált vizet visszavezetik a szűrési folyamat elejére, mely által jelentős vízmennyiség takarítható meg. A kiülepedett technológiai iszapot szivattyúval a központi hulladékvíz átemelőbe kell juttatni, ahonnan az átemelő saját szivattyújával a városi csatorna hálózatba juttatja  a felesleges hulladékvizeket.

Szűrőgépház épülete


A szűrőépületre  terv készítendő, A épület szélessége 10,00 m, hosszúsága 15,00 m, beépített alapterülete 150 m2,  párkánymagassága 4,0m.

Telepítése  a meglévő kezelő épület mellé, attól 7,0m távolságra történhet.  Ezen épületben helyezendő el a szűrési technológiához tartozó berendezés.

Egyéb szükséges létesítmények a vízminőség javítás kapcsán

A vízmű keringetési rendszerének és elosztási viszonyainak javítása érdekében gerincvezetékek bővítésére és ágvezetékek körvezetékesítésére is szükség van kb. 2000 m hosszúságban, mely a tervezett vízkezeléséi technológia megvalósítását követően a város rendszerében kifogástalan ellátási viszonyokat fog teremteni.

2011. november  hó



Balázs Imre Frigyes
Reisz Antal      Pintér Csaba     felelős tervezők
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LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉK,

MENNYISÉGI ÉS költségelőirányzatok

ÜLLŐ  VÍZMŰ AMMÓNIUM MENTESÍTÉS

PROGRAMJÁHOZ                 
                            (Nettó költség értékek!!!!!!!!)

                           310 Ft/Euró árfolyam figyelembe vételével

1./ Ammónium eltávolító    berendezés:



 
1 egység
Légtelítő tartály: 











1db

Átemelő szivattyú csoport: 







1 db

Nitrifikáló tartály:










3 db

UV csírátlanító berendezés:







1 db

Biztonsági szűrő tartály:








2 db

Vegyszeradagoló berendezés tartállyal:



1 db

Kompresszor berendezés:








1 db

Légtartály:













1 db



Pneumatikus szabályozás








1 készlet

Vezérlés, automatika, távjelzés






1 készlet












Összesen:




















 225.000.000.- Ft

2./ Vezetékek, nyomócsövek, csatornák

vízvezetékek

3,0 fm

D225 KPE
nyersvíz vezeték

4,0 fm

D225 KPE
tisztítottvíz vezeték

3,0 fm

D140 KPE
öblítővíz vezeték

                           31,0 fm

D140 KPE dekantvíz vezeték

 7,0 fm

D160 KPE kút töltővezeték

………………   45,0 fm

D32 KPE   locsolóvíz vezeték 











összesen:





















1.000.000.-Ft

csatornák


5,0 fm 

NÁ 125 



acél csatorna






   27,5 fm

D200 KG PVC 
csatorna




7,0 fm

NÁ 200 acél  

csatorna






   32,5 fm

D200 KG PVC 
csatorna











                                      

összesen:





















1.400.000.- Ft

nyomócsövek
 211,0 fm 

D140 KPE szennyvíz nyomóvezeték






   61,0 fm 

D63 KPE   szennyvíz nyomóvezeték





          5,0 fm

D110 KPE iszap nyomóvezeték









 

összesen:





















4.200.000.- Ft
                                                                  

Vízvezetékek, nyomócsövek, csatornák összesen:


6.600.000.- Ft

3./
  Műtárgyak
-Hulladékvíz átemelő akna:  Ø 2,0   m 



1 db





3.000.000.- Ft



Flygt 3127.181 sziv. Q= 20,0 l/s, H=20,0 m

- Szerelvényakna:



Ø 2,60 m



1 db





1.000.000.- Ft

- Ülepítő műtárgy: 



Ø 6,0   m



1 db





4.000.000.- Ft



Flygt 3102.181 sziv. Q= 5,0 l/s, H= 8,7 m



Flygt 3060.390 sziv. Q= 6,0 l/s, H=23,5 m
- Házi szennyvízátemelő előregyártott




1 db





   500.000.- Ft



   

Ø 800 mm műa. aknában elhelyezett 

ABS MF 334 tip.sziv. szivattyú

   

elektromos energia ellátással, vezérléssel:






- 1,80x2,50 m bm. tolózárakna:






1 db





  200.000.- Ft

- 1,10x1,50 m bm. tolózárakna:






2 db





  200.000.- Ft

- Beton tisztítóakna










4 db





  400.000.- Ft

- Műanyag tisztítóidom









6 db





  300.000.- Ft

Műtárgyak összesen:













    9.600.000.- ft
4./ Térburkolatok:

- Beton út, térburkolat tervezett szűrőgépház megközelítésére:90 m2:
     20 cm vtg. C20/25x4XF32F2 beton 

25 cm vtg. Homokos  kavics ágyazat  








összesen:





















1.000.000.- Ft

- Beton térburkolat átemelő, ülepítő műtárgy környezetében:  60 m2
     20 cm vtg. C20/25x4XF32F2 beton 

25 cm vtg. Homokos  kavics ágyazat  








összesen:





















   600.000.- Ft

- Zúzottkő terítés (25 cm vtg.) hulladékvíz átemelő és 

  ülepítő műtárgy megközelítésére









40 m2
összesen:





















   240.000.- Ft

Térburkolatok összesen:












1.840.000.,- ft
5./ SZŰRŐGÉPHÁZ

150 m2  bruttó alapterületű gépház építése hagyományos szerkezettel:
   45.000.000.- Ft

6./Városi vezetékhálózat körvezetékesíítése, gerincek

    megerősítése

Vezetékek létesítése, 2000 fm













   30.000.000.- Ft






























Mindösszesen 1-6. Vízminőség javítási program:
318.040.000.- Ft

Budapest, 2011 november hó
        Balázs Imre  és   Reisz Antal            
felelős tervezők

