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Ull6 logisztikai terllet hatdsvizsgélata

1. Jelenlegi kéziti halézati kapcsolatok

A terdlet jelentds gyorsforgalmi és f6éuthaldozati csomodpontrendszer
kérnyezetében van: az MO - M4 autéutak csomdpontja a terllettél 1,5 kilométerre
északra van.

A csomoponthoz az eljutast a 4. szamu féut és 3101 jell 6sszekotd Gt biztositja. Az
M4 - 3101 jel(G at csomépontig a terulettd 3 - 3,5 km Uthossz a tavolsag.

Kiepitett aszfalt burkolatd Ut Vecsés teriletén keresztul az MO feletti felliljaron
athaladva a Kakucsi Ut - Jézsef utca irdnyban éri el a 4. szamu féut vecsési
beltertleti szakaszat.

A terdlet dél-nyugati és dél-keleti hataran szért burkolatl Ut vezet a 4. szamu
féutnak Ull6 belterileti hataranal levé csomépontjaig.

A 4. szamu féuton a két megkozelitési Utvonal csomoépontjai nincsenek jelentds
forgalom lebonyolitadsara alkalmas modon kiépitve. A 4. szamu féut 2x1 forgalmi
savos, fellljaron keresztezi a Budapest - Cegléd vasUtvonalat. A 3101 jel(i
GsszekOtd Ut szintén 2x1 savos, a 4. szamu féuti csomoépontja T Utcsatlakozas
jarmuUosztalyozokkal kialakitva.

Az MO autout érintett szakasza 2x2 forgalmi savos, a 36+100 szelvényben levd
Vecseés - Gyal csomépontja (46100 jelt bekotd Ut) és a 41 - 42 km szelvényben levé
M4 csomopontja kozotti szakaszon a 37 - 38 km szelvénynél pihendhely van, a
38 + 787 szelvénynél fellljar6 keresztezi, a ceglédi vasttvonalat és a 4. szamu
féutat az MO kllonszintben keresztezi. (1. sz. 4bra)

2. A jelenlegi forgalmi helyzet (2. sz. abra)

A terség gyorsforgalmi és féut szakaszai kozil a legjelentésebb
kapacitastartalékkal az M4 autéut rendelkezik: a legterheltebb szakaszan: az M0
és 4603 jell ut csomodpontja kozott az dtlagos napi forgalom 50000 Ejarm(i/nap, a
csatlakozd szakaszokon 30 és 40000 Ej/nap kozott valtozik.

Az MO autout M4 autout és M5 autopalya kozotti szektoraban 75 - 85000
Ejarm(/nap kozétti forgalom olyan mértékben kihasznalja a kapacitast, hogy az
atlagos haladasi sebesség 70 -80 km/h kozé csokken, a forgalom idészakosan
torlédasokkal bonyolodik le.

A 4. szamu féut Vecsés - UlIG szakaszan az atlagos napi forgalmi terhelés
mintegy 14000 Ejarm(/nap van az Utvonalon a csucsiddszakokban.

JKOZLEKEDES” Tervezd iroda Kft. 1
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A gyorsforgalmi utak csomopontrendszerének megkdzelitését klltertleten
biztositd 3101 jell Gt atlagos napi forgalma megkozeliti a 6000 Ejarm(/nap
értéket.

A terUletet erintd telepulesi kiltertleti utak jelenleg kis forgalmuak: csak
gazdalkodasi teruletek (pl. Apro Farm) célforgalmat bonyolitjak le.

3. A térség uthalézatan varhaté forgalmi valtozasok

A terUlet kornyezetében a varhaté forgalmi valtozasokat a Budapest és
Forgalmi Modell” alkalmazasaval vizsgaltuk.

A modell f6 elemei: Teruleti modell, Halozati modell, A forgalmi terhelés mddszere.
A tertleti modell kérzetbeosztasa tébbszintl és hierarchikusan egymasra épulé.
A rendelkezésre allo teruleti adatok jellemzben valamilyen kozigazgatasi vagy
varosrendezési kérzetbeosztashoz kapcsolddnak és abban a részletességben
vannak tarolva, amelyben az adatok megfelel6en felhasznalhatodak.

A Budapesten kivuli terUleten a teleptilések kepezik a forgalmi korzeteket, amelyek
kézul a nagyobbak tovabbi felbontasra keriltek, amelyek szintén tipusokba
sorolhatdk.

A modellben a tertlet 1201 forgalmi korzetre osztott, a modellezett forgalmi
korzetek tipusai a kovetkezdk:

e 922 budapesti korzet. A belsé korzetek a budapesti kdrzetbeosztas
hierarchikus szintjei szerint 23 kerlletre, 164 alkeruletre és 520
varosrendezési korzetté vonhatok dssze.

o 186 telepulésen 255 korzet agglomeracidban. A kdzségek jellemzden egy
korzetként, a nagyobb varosok 2-8 korzetre bontva szerepelnek a
modellben.

o 24 kuls6 korzet (kordonpont, modellhataron),

A kozuti kdzlekedési haldzat modell f6 elemei a szakaszok, a csomdpontok, és a
szakaszokat 6sszekoto, a csomopontban definialt , kanyarodé mozgasok”.

A modell mintegy 10 700 csomoépontot tartalmaz.

A csomopontok kapacitasa a szakaszok kapacitdsahoz hasonléan nem egy korlat
a modellben, hanem a csomopont mUlkodesét, forgalomnagysag fliggd
ellenallasat leiré gorbe egy paramétere.

Az Utszakaszok fobb paramétereik alapjan tipusokba lettek sorolva. Az uttipus
hatarozza meg a szakasz kapacitasat, az engedélyezett jarmUrétegeket, a
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jarmdrétegek szabadaramlasi sebességét, a savszamot, valamint az egyes
szakaszok ala-félé rendeltségét meghatarozé rangot. A szakaszok kapacitasa a
forgalomnagysag fliggo ellenallasat leird gorbe egy paramétere.

A modell tobblépéses, fokozatosan egyensulyt keresé raterhelési eljarast alkalmaz
a forgalmi tulterhelések elkertlését és az egyensulyi allapotot jobban kézelitd
tobblépéses eljaras, amely egyszerre mindig a teljes forgalmi matrixot raterheli az
éppen aktualis legrovidebb Utvonalakra, de az egyes lépésekben a (tul)terhelési
viszonyok fuggvényében korrekciot tesz lehetdvé.

A raterhelésnél az Utvonalkeresd eljarasok a legkisebb koltségl Utvonalakat
keresik meg. A koltségek alapvetéen négy részbdl, az idokoltségbdl, az
Uzemkoltségbdl, parkolasi dijbdl és az utdijbdl alinak, melyek az utazasi idével
(idokoltség), illetve utazasi tavolsaggal (Uzemkéltség, autopalyadij) egyenesen
ardnyosak. A négy koltség linearis kombinacioja adja az Un. generalizalt utazasi
kéltséget (Ft), ahol lenyeges ezek egymashoz képesti aranya. A tehergépjarm- és
behajtasi korlatozasokat technikai okokbdl koéltségelemként szerepelnek a
modellbe.

A modellezésnel a térségben jelentds hal6zatfejlesztéssel nem szamolhatnak,
Budapest terlletén a Ferihegy repulStérre vezetd Ut és a repul6téri vasuti
kapcsolat fejlesztéset tételeztlk fel.

A Egységes Forgalmi Modell a forgalmi igények valtozasanal kedvezd
valtozasokat tételez fel: a févaroson belll kozuti forgalomcsokkentd korlatozasok
bevezetésével és a varosi vasuti személyszallitas jelentds névekedésével szamol.
Ezeket figyelembe véve az MO-t kivéve a jelenlegi forgalomnagysagokhoz képest
szamottevo valtozas nincs a haldzati terheléseknél. A forgalomcsokkentd hatasok
és a motorizaciés novekedés kiegyenliti egymast.

Az M0-n a tervezett logisztikai Iétesitmények hatasara 2030-ig mintegy 5 - 10 %-os
novekedés varhato.

,KOZLEKEDES" Tervezs Iroda Kft. 3
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4. A terulet forgalmi igényeinek elérebecslése

A mintegy 210 hektaros terllet forgalmi igényeit a telepllésrendezési
parameéterek, és a térségben megvaldsult hasonld |étesitmények forgalmi
adatainak felhasznalasaval hataroztuk meg.

A teruletre Ull6 telepulésrendezési terve Gip 4 dvezetben 50 %-0s beépitést és
ipari, raktarozasi, logisztikai funkciét hataroz meg.

Megbizéi adatszolgaltatas alapjan 50 - 50 %-ban logisztikai és gyartasi telephelyek
létesitésével kell szdmolni. A beépitheté mintegy 1.000.000 m? teljes
megvalositasa 10 éves tavlatban varhato.

A logisztikai terulethasznalat forgalmi elérebecslésénél a gyali Prologis és
Pepco telephelyek forgalmi méréseit hasznaltuk fel. A Prologis terlleten jelenleg
230000 m?, a Pepco telephelyén 100000 m? a beépitett terllet.

Gyarto telephelyek kozil a Godoll6i ipari park, és a Richter Gedeon Rt. forgalmi
adatait vettuk figyelembe.

A logisztikai terlleteknél 100000 m? esetében a mért teherforgalom
jarmukategoriak szerinti megoszlasa:

dsszesen 400 tehergépjarma 50 % kamion

20 % kozepes tehergépkocsi
30 % furgon
A személygépjarmu forgalom 6sszesen 800 jarm(i/2 irény.
Az ipari Uzemi terileteknél 100000 m? beépitéshez tartozé forgalmi értékek:
Osszesen 100 tehergepjarm( 40 % kamion
40 % kozepes tehergépkocsi
20 % furgon
A személyforgalmat a személyautokon kivll szerzédéses autdbuszokkal
bonyolitjak le, a forgalom 800 - 1000 szgk/nap/2 irany, és napi 20 autébusz/2 irany.
A tervezett terlleten az 500 - 500000 m? logisztikai illetve ipari jelleg(i beépitést
figyelembe véve, a (100000 m? -es) referencia terlletek 6tszoros értékeivel
szamolva a varhaté forgalom jarm(ikategérianként

kamion 1200 db/nap
tehergépkocsi 600 db/nap
furgon 700 db/nap
személygepjarmd 9000 db/nap

Ezeknek az egységjarmUben kifejezett értékei:

ExN
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1200 x 3,0 = 3600 Ejarm/nap
600 x 2,0 = 1200 Ejarmi/nap
700x1,0= 700 Ejarm{/nap

9000 x 1,0 = 9000 Ejarm(/nap

14500 Ejarmd/nap

5. A forgalom irany szerinti megoszlasanak meghatarozasa (4. dbra)

A forgalom irany szerinti megoszlasa altaldban jelentés mértékben fligg a
letesitmények logisztikai - kereskedelmi halézati szerepétél (pl. marka - cégek,
spekulacios raktarak) illetve termelé Uzemek esetében a termékektdl. Ezek
tertleten bellli aranya a szallitasi haldézatok jovébeli valtozdsa nem ismert ezért a
fouthaldzati irdnyok forgalmanak figyelembevételével és azt feltételezve, hogy a
nehez forgalom a 4. szdmu féut felé a korlatozasok miatt nem bonyolithaté le a
forgalom irdny szerinti megoszlasanak becsult aranya a kézvetlen kapcsolatoknal:
nehéz forgalom 100 % MO felé
furgon forgalom 30 % 4. szamu féut felé - 70 % MO felé
személygépjarmd forgalom 30%-70% 4. szamu féat és MO felé
A forgalom varhatd megoszlasa a halézaton (5 %-ra kerekitve):

nehéz forgalom MO nyugat 45 %
MO észak-kelet 35 %
M4 kelet 15 %
Budapest 5%
UllE 4. szamu fout

személygepjarmu forgalom MO nyugat 25 %
MO észak-kelet 20 %
M4 kelet 10 %
Budapest 40 %

Ul6 4. szamu féat 5 %
Az atlagos napi forgalmiigény 14500 Ejarm{/nap mintegy 20 %-a a 4. szamu fouti
kapcsolatot terheli, 80 %-a az MO felé iranyul.

A fejlesztés két f6 Utemében, erre vonatkozd program hidanyaban 2030-ra az
6sszes forgalom 50 %-at, 7250 Ejarm(/nap igényt tételeztink fel, a teljes
14500 Ejarmd/nap forgalom 2035-ben terheli a haldzatot.

(V2]
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6. A kozuti kapcsolatok méretezése, javasolt kialakitasa

A logisztika tertlet forgalma két irdnyban tud csatlakozni a gyorsforgalmi és féut
halozathoz:
1. Az MO autouthoz térténd csatlakozasi lehetéségek kozul:

- Az Alacskai pihenénél ,rejtett” csomdpont forgalmi szempontbdl igen

kedvezdtlen, a megoldasnak kezeli oldalrél nincs tamogatottsaga

- Az MO Vecseés - Gyal csomoépontjatél (46100 jell Ut) a kiépitend6 kozuti

kapcsolat mintegy 3 km uthosszon lenne megvalésithaté. Itt az ennek

kialakitasahoz szukséges terlletek biztositdsa nem ad redlis

alternativat. Ezen kivul a tertlet megkozelitésében az M4 és MO észak -

kelet feldl jelentds uUthossz-névekedést jelentene. Tovabba a

csomopontnal levd CTP logisztikai park fejlesztése miatt itt is 6sszesen

mintegy 350000 m? beépitett teriilet forgalmi hatasaival kell szamolni.
Ezek figyelembevételével a javasolt kapcsolat Ull6 teleplilésrendezési tervében
szerepld, a 37+787 szelvényben levs, MO feletti fellljaronal tervezett csomdpont
kiepitése.

A javasolt csomoépontot a fellljaré észak - keleti oldalan, a fellljarén
atvezetd telepulési utak korforgalmu alcsomépontjai és az autdut kozotti
Osszekoto agak alakitjdk ki (5. abra). A fellljaré a jelenlegi elhanyagolhato
nagysagu forgalomhoz képest valtozo, kozel 6000 Ejarmi/nap forgalom
lebonyolitdsara alkalmas.

Az MO az érintett szakaszan, a kiépitendé csomoéponti dgakon nyugat felé 4640,
kelet felé 6950 Ejarmi/nap forgalom becsatlakozasanal figyelembe veendd, hogy
az MO-n a jelentés kapacitaskihasznaltsag miatt a forgalmi kortlmények az
eltérhetd szintre csokkentek, a sebesség a csucsidészakokban 110 km/h helyett
80 - 90 km/h-ra csokken.

Ez az Ull6i logisztikai terllet tébblet terhelésétdl csak kis mértékben valtozik:
nyugat felé 5,6 %-os, a tertlet csomdpontja és az M4 csomépont kdzott 8,5 %-os
novekedést okoz.

2. A4.szamu féuthoz csatlakozé kdzuti csomépontban, a féat, 1000 E/h/irany
cslcsorai forgalma miatt, UlI6 feldl balra nagyives kanyarodé sav illetve a
logisztikai terilet fel6l Vecsés felé balra nagyivben kanyaroddé (123 E/h)
forgalom szamara becsatlakozasi sav kialakitasa sziikséges. igy a keresztezd

JKOZLEKEDES” Tervezd iroda Kit. 6



Tervszam: 6215 /

OI16 logisztikai teriilet hatasvizsgalata

forgalmi irdnyok Osszes forgalma (1148 E/h) a jelz6lampas szabalyozas
nélkuli csomopontok kapacitasa (1300 E/h) alatt marad. (5. abra)

A logisztikai terulet forgalma a beépités megkezdése utani idészakban, az MO
csomopont megvaldsitasaig, a 4. szamu féut felé lebonyolithaté olyan médon,
hogy a teherforgalom a 4. szamu fout kulterdleti szakaszan és 3101 jell uton jut
el a gyorsforgalmi uthalozatra. Az ebben az iranyban lebonyolithatoé forgalom
nagysagat a 2x1 savos Utszakaszok, illetve a 4. szamu féuat - 3101. jeld ut
csomopont kapacitastartaléka hatarozza meg. A mértékadd a 4. szamu féuton a
jelenlegi 14000 Ejarmd/nap 1400 Ej/6ra forgalom és az utnak az eltlirhetd
szolgaltatasi szint szerinti 2000 Ej/éra kapacitas, azaz a forgalmi tobblet - terhelés
max. 600 Ej/ora lehet.

A két ut csomépontjaban a kapacitas korforgalmu kialakitassal 32000 Ej/nap
értékre novelhetd.

A 4. szamu féut kllterdleti szakaszan az eltlrhetd szolgaltatasi szinthez tartozé
forgalomnagysag figyelembevételevel, a csomoponti fejlesztésekkel, a tertleten
lehetséges ipari- logisztikai beepités forgalmanak mintegy 30 - 40 %-a
bonyolithaté le.

7. Az M0 csomopont kialakitasanak feltételei

Az MO autédaton U6 teleplilésszerkezeti terve a 38+787 szelvényben levd
fellljarohoz csatlakozva csomépont létesitését tartalmazza. A csomépont a
38+970 szelvénybe kerdl.
Az MO autbuton a tervezett UllI&i csomdpont kérnyezetében a tavolsagok:
- AVecsés - Gyal (46100 jelG ut) csomdpontja és az M4 csomépont kdzotti
tavolsag 5,4 km
- A Vecsés - Gyal csomopont és az Alacska pihendhely kézotti tavolsag
1.4 km.
- Az Alacska pihendhely és az M4 csomopont kozotti tavolsag 4,0 km a
gyorsité és lassitd savok végei kdzotti tavolsag 2,0 km koruli.
Az MO autdéuton tobb szakaszon a csomoponti agak gyorsité és lassitd savjai
kozotti tavolsag az utlgyi eldirdsok szerinti 2 km alatti érték (pl. Péceli - M31
csomoépontok, Nagytarcsai csomopontok), ezeken a szakaszokon harmadik, gy(ijté
- elosztd sav letesult.

JKOZLEKEDES” Tervezs iroda Kft. 7
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Az Ul kozigazgatasi terlletén tervezett 212 ha terlletl épitési project
Utkapcsolata (Dunapel - Ul A-B-C-D) az MO csomoépont esetében, fentiek
figyelembevételével megvaldsithatd. A részletes tervezés keretében - az igényelt
miszaki eltérés engedélyezésével, az Utligyi M(iszaki Szabalyozasi Bizottsag
41/2023.(IV.26) sz. UB Hatarozata mintajara - donthet6 el a gy(ijté elosztd sav
létesitése a szomszédos csomopontok felé. A csomopont kialakitasa miatt az MO
feletti meglévé fellljard atépitése szlikséges, mivel pillérei kozvetlentl az MO
ledllosavjai mellett vannak.

KOZLEKEDES" Tervezd iroda Kft. 8
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——— tervezett telepllesi gydjtéut
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A logisztikai terllet 4. szamu féuti
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